














Spécifications

Modéle H1, H4, H7
Température de Couleur 6000K
Tension DC9-16V
Température de Travail -40°C - +80C

Durée de Vie

=>30000 Heures

Paquet Contient

2PCS Kit de Ampoules LED

Conseils Chaleureux:

1. Vérifiez votre manuel du propriétaire, le numéro de piece
sur vos ampoules d’origine ou recherchez "recherche
d’ampoules automobiles” en ligne. Sélectionnez votre modele
de véhicule (année, marque, modele) dans le systéme de filtre
de la page de détail du produit pour vérifier I'ajustement .

2. Le systeme de filtrage peut ne pas étre précis ou a jour a
100 %, si vous n’étes pas sir de la taille, n’hésitez pas a

nous contacter.
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Etapes d’installation du H1, H4, H7:

1. Retirez le cache
anti-poussiere de la voiture
d’origine.

\

3. Installez 'ampoule LED, la
fiche de 'ampoule LED est
verticalement vers le bas et
fixez le mandrin avec un
circlip.
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2. Desserrez le circlip,
retirez 'ampoule halogene
de la voiture d’origine.

4. Vérifiez la polarité et
branchez la prise de
voiture d’origine.

5. Couvrez le cache
anti-poussiere d’origine
de la voiture, I'installation
est terminée.



Specificazioni

Modello H1, H4, H7
Temperatura di Colore 6000K
Voltaggio DC9-16V
Temperatura di Esercizio -40C - +80C

Durata =30000 Ore
Confezione 2pz.i LED Kits
Suggerimenti:

1. Controllare il manuale del proprietario, il numero di parte
sulle lampadine originali o cercare "automotive lampadina
look—up” online.Selezionare il modello del veicolo (anno,
marca, modello) nel sistema di filtro della pagina di dettaglio
del prodotto per controllare due volte la misura.

2. |l sistema di filtraggio potrebbe non essere accurato al
100% o aggiornato, se non siete sicuri delle dimensioni, non

esitate a contattarci.
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H1, H4, H7 Installazione:

1. Rimuovere il coperchio 2. Allentare 'anello di

antipolvere dell’auto sicurezza, rimuovere la

originale. lampadina alogena dell’auto
originale.

\

3. Installare la lampadina a 4. Controllare la polarita e
LED, la cui spina ¢ rivolta inserire la spina originale

verticalmente verso il basso, dell’auto.
e fissare il mandrino con un
anello di sicurezza.

5. Coprire il parapolvere
originale dell’auto,
I'installazione & completa.
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